Seguridad para todos

Entrada de Video
Salida de Video
Resolucién de pantalla

Pantalla Dividida

Entrada de Audio

Salida de Audio

Calidad de Grabado
Compresion de Video

Modo de Grabacién

Reproduccién Simulténea
Modo de Respaldo

Calidad de Reproduccion

Puerto USB
RS485

Ethernet

HDD
Puerto HDD
Capacidad de HDD

e-SATA

Fuente de Alimentacién
ONVIF
Acceso Remoto

Compatibilidad Para

ESPECIFICACIONES TECNICAS
NVR
VIDEO
4 Canales PoE
HDMI, VGA
Hasta Monitores de 4K
1/4 Pantallas
AUDIO
1CH
1CH
GRABACION
Hasta 4K (3840*2160) Tiempo Real
Manual / Programado / Movimiento / Alarma
Max 40Mbps
REPRODUCCION Deteccién de
4K: 1ch/4MP: 2ch/2MP: 4ch Tiempo Real Movimiento
Dispositivos USB, navegador web, App moévil
Hasta 4K (3840*2160) Tiempo Real
PUERTOS EXTERNOS
2USB 2.0
4 Puerto para entrada de Alarma/ 1 Puerto para salida de Alarma
1 Puerto RJ-45(10/100Mbps)
ALMACENAMIENTO
No Incluido
1Puertos SATA
Hasta 8TB
No Incluido
GENERAL
AC 100~240V/1.2A, PoE Switch 48V
Si
Sistema Cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos.

iOS, Android
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Logan Technology

wwwlogan-cam.com

FICHA TECNICA CCTV

MODELO: LN4GNS
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Alarmade Visualizacién Alta Resolucién Sin pagos
Notificacion Remota mensuales

LOGAN LIVE

APLICACION GRATIS
Visualizacion Remota




