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Cámara Domo TVI de 5MPX
CÁMARA DE SEGURIDAD

5M
1/2.5" CMOS 5MPX DÍA Y NOCHE



CÁMARA DE SEGURIDAD

interior
Facil Instalación

*Referencia de Imagen 

Sensor de Imagen 1/2,5" Escáner progresivo CMOS APTINA

Resolución de la Cámara 5 Megapixel

Píxeles efectivos 2560(H) x 1920(V)

LED infrarrojo 24 SMD LED

Lente 2,8mm-12mm (Manual)

Salida de video 1CH BNC-TVI

Ángulo de visión 25°-90° Degrees (5X Zoom Óptico)

Filtro de corte IR Si

Iluminación mínima 1lux (IR LED encendido), 3lux (IR LED apagado)

Distancia de visión nocturna 82~98ft / 25~30m

Velocidad de disparo 1/25s 1/10000s (20fps)

Temperatura de operación -4°F~131°F / -22°C~55°C

Señal de sistema PAL/NTSC

Consumo eléctrico DC12V / 320mA
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La resolución 5MPX con su sensor de imagen  ½.5” CMOS APTINA provee un alto desempeño con la mejor calidad de 
visualización de día y de noche. Sus LEDs SMD brindan mayor alcance e iluminación en la imagen nocturna, disminuyendo el 
consumo de energía, a diferencia de los LEDs convencionales tienen mayor vida útil. La combinación de un case de metal con 
un diseño  discreto hacen de esta nueva serie de cámaras la opción perfecta para alcanzar otro nivel de definición
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