
Seguridad para todos

FICHA TÉCNICA CCTV

MODELO: LW2WPCE

Cámara Domo WiFi IP Zoom Óptico de 5X
de 2MPX Varifocal  

Megapíxeles

2
Resistente al

Clima
Detección de
Movimiento

1/2,7 CMOS Vision 
Nocturna

16GB
Incorporado 

1080P

720P

960H

Visualización Remota
APLICACIÓN GRATIS

LOGAN IPC

Sensor de Imagen 1/2.7" CMOS 1080P

Resolución de la cámara 2 Megapíxel

Píxeles efectivos 1920(H) x 1080(V)

LED Infrarrojo 6 Macro LEDs

Montura del lente 2,8-12mm (Motorizada), 5x Zoom Óptico, 3x Zoom Digital

Estándar de compresión H.264

Campo de Visión Horizontal 355° - Vertical 90°

Ángulo de visión 33° a 90° Grados

Transmisión principal 1080P (1920x1080) 720P (1280x720 Adjustable 

Sub transmisión Q720P (640x352) QQ720P (320x176) , QQ720P (320176) Adjustable 

Transmisión móvil  Q720P (640x352) 

Configuración de imagen El tono, el brillo, el contraste, la saturación y la nitidez son ajustables.

Salida de video RJ-45, WIFI

Velocidad de disparo NTSC 60Hz / PAL 50Hz

Día & Noche Filtro de corte IR con cambio automático

Visión nocturna Distancia hasta 30m

Iluminación mínima 0.5 LUX @F1.6(color) ; 0.09 Lux@1.6(Blanco y negro)

Interfaz RJ-45 (10/100M)

Compatibilidad del sistema ONVIF

Protocolos TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, PPPoE.

Vistas móviles Soportado (compatible para iOS, Android)

Software de gestión de video Compatible con Windows PC, Apple Mac

Protección de ingreso IP66

Temperatura operativa + 14° ~ + 122°F/ - 10° ~ + 50°C

Fuente de alimentación DC 12V/1A

Entrada de audio 1CH RCA

Salida de audio 1CH RCA

Tarjeta de memoria Hasta 128GB (No Incluido)

Memoria Interna 16 GB

Salida de video RJ-45, WIFI

GENERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA

VIDEO

Cuadros por segundos

RED Y AVANZADA


