FICHA TECNICA CCTV

LOGAN

Seguridad para todos

Camara Fisheye
WiFi IP 355 3MPX

ESPECIFICACIONES DE LA CAMARA

Resolucion de la camar
Pixeles efectivos
Lentes

PTZ Electrdénica

Video compression
Interfaz de red

Almacenamiento
Dia & Noche
Distancia IR
lluminacién Minima
Alimentacion

Consumo electrico

Temperatura operativa

3 Megapixel

2048(H) x 1536(V)
Lente Ojo de Pez
H:0°~360°, P: -90°~90
H.264

R3J-45 (puerto Ethernet adaptable 10M/100M) / Wifi
802.11 b/g/n
Soporta tarjeta Micro SD (Max. 128 GB)

Auto

5-10M (Variable segun el entorno)

0,01 Lux @(F2,0, AGC ENCENDIDO), O Lux con IR
3W (MAX)

DCI12V 1A

-4°F~131°F / -22°C~55°C

3MPX
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Logan Technology

MODELO: LW3HFFA
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Deteccion de
movimiento

WiFi  Visién Nocturna Megapixel

ESOLUCIC . . . e e s .
Cdmara IP Inalambrica con Definicion de alta calidad

Puedes visualizar habitaciones, bebes, mascotas, ancianos,
con una alta definicibn en video y sonido

wwwlogan-cam.com



